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TEBLIG

Sanayi ve Teknoloji Bakanligindan:

AGIR HIZMET ARACLARINDAN CIKAN EMIiSYONLAR (EURO VI)
BAKIMINDAN VE ARAC TAMIR VE BAKIM BiLGIiLERINE ERiSiM
KONUSUNDA MOTORLU ARACLARIN TiP ONAYI iLE iLGIiLi
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA iLiSKiN TEBLIG
(TEBLIG NO: SGM-2013/5)’DE DEGIiSIKLiK
YAPILMASINA DAIR TEBLIiG
(TEBLiG NO: SGM-2021/22)

MADDE 1 - 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayilt Resmi Gazete’de yayimlanan Agir Hiz-
met Araglarindan Cikan Emisyonlar (Euro VI) Bakimindan ve Ara¢ Tamir ve Bakim Bilgilerine
Erisim Konusunda Motorlu Araglarin Tip Onay ile Tlgili Uygulama Usul ve Esaslarmna iliskin
Teblig (Teblig No: SGM-2013/5)’in 2 nci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi yiiriirliikten
kaldirilmastir.

MADDE 2 — Ayni Tebligin 3 {incii maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi ve (1) ben-
dinde yer alan “ve arag tamir ve bakim bilgilerine” ibaresi yiiriirliikten kaldirilmis ve ayn1 fik-
raya asagidaki bent eklenmistir.

“bbb) Partikiil madde sayisi (PM sayisi): 49 sayili BM/AEK Regiilasyonunun Ek 4’{inde
belirtilen seyreltme, 6rnekleme ve dlgme yontemleri uyarinca miktari belirlenen egzozdan ya-
yilan kat1 parcaciklarin toplam sayisini,”

MADDE 3 — Ayni Tebligin 4 {incii, 5 inci, 6 nc1, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci
maddeleri yiiriirlikten kaldirilmistir.

MADDE 4 — Ayni Tebligin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, ti¢iincii ve altinci fikralar
asagidaki sekilde degistirilmistir.

“(1) Ayr1 bir teknik {inite olarak bir motor sisteminin ya da motor ailesinin AB tip ona-
yinin, onayli bir motor sistemine sahip bir aracin emisyonlara iligkin AB tip onayiin ya da bir
aracin emisyonlara iligkin AB tip onayimnin alinmasi i¢in imalat¢1, Ek I hiikiimleri uyarinca
araglarin veya motor sistemlerinin ya da motor ailelerinin deneylere tabi tutuldugunu ve 13 {incii
ile 23 tincii maddede ve Ek 111 ila VIII’de, Ek X’da, Ek XIII’te ve Ek XIV te belirtilen referans
yakitlarin dzelliklerine uyulmasini da saglar. Imalate1, ayrica Ek IX’da belirtilen referans yakit
ozellikleri ile uyumu saglar. Es zamanli iki yakitl motorlar ve araglar s6z konusu oldugunda,
imalat¢1 ek olarak, Ek XVIII’de belirtilen sartlara da uymak zorundadir. Emisyonlar ile ilgili
olarak onayli bir motor sistemine sahip olan herhangi bir aracin AB tip onay1 ya da emisyonlar
ile ilgili olarak herhangi bir aracin AB tip onay1 almas1 amaciyla imalatg1, ayn1 zamanda
2017/2400 sayil1 AB Regiilasyonunun Ek II’sinin 6 nc1 maddesinde belirtilen gerekliliklerin
ilgili ara¢ grubu i¢in saglanmis oldugunu da kanitlar. Ancak, belirtilen gereklilik imalat¢inin
ilgili tipteki yeni araglar1 Tiirkiye’de tescil edilmeyecegini, piyasaya siiriilmeyecegini ya da
hizmete sokulmayacagini belirttigi durumda gegerli degildir.

(2) Emisyonlar ile ilgili olarak onayl1 bir motor sistemine sahip herhangi bir aracin AB
tip onayini ya da emisyonlar ile ilgili olarak herhangi bir aracin AB tip onayini alabilmek ama-
cryla imalatgi, Ek I’in 4 {incli maddesinde belirtilen montaj gerekliliklerine ve es zamanli iki
yakitli araglar s6z konusu oldugu durumda Ek XVIII’in 6 nc1 maddesinde belirtilen ilave montaj
gerekliliklerine uygunlugu saglar.

(3) Bu Teblig kapsaminda tip onay1 verilmis olan, referans kiitlesi 2380 kg’dan fazla
ancak 2610 kg’dan az olan herhangi bir aracin emisyonlarina iligkin olarak AB tip onayinin
kapsam genisletmesi i¢in imalat¢1, Ek VIII’in 5 inci maddesinde belirtilen sartlar1 karsilamak
zorundadir.”



“(6) Evrensel yakit aralig1 tip onay1, kisitli bir yakit aralig1 tip onayi ya da yakita 6zel
tip onayinin alinmasi amactyla ayr1 bir teknik {inite olarak herhangi bir motor sisteminin ya da
motor ailesinin AB tip onayinin ya da bir aracin emisyonlarina iligkin olarak AB tip onayinin
alinmasi i¢in imalat¢1, Ek I’in 1 inci maddesinde belirtilen sartlara uygunlugu saglar.”

MADDE 5 — Aynm1 Tebligin 14 {incii maddesinin baslig1 “Ayr teknik iinite olarak her-
hangi bir motor sisteminin veya motor ailesinin emisyonlara iligkin AB tip onay1 bagvurusu”
seklinde degistirilmis, ayn1 maddenin iigiincii fikrasi agsagidaki sekilde degistirilmis ve dordiincii
fikrasinin (¢) ve (f) bentleri yiiriirliikkten kaldirilmistir.

“(3) Bagvuru ile birlikte, imalat¢1 emisyonlar etkileyen her tiirlii tasarim unsurunu tam
olarak agiklayan belge paketini, motor sistemiyle ilgili emisyon kontrol stratejisini, emisyonlar1
ilgilendiren ¢ikt1 degiskenlerini kontrol eden motor sistemini, s6z konusu kontroliin dogrudan
ya da dolayli olup olmadigini ve kurcalamayi engelleyici tedbirleri temin eder, Ek XIII’{in
4 ve 5 inci maddelerinin gerektirdigi uyari ve tahrik sistemini tam olarak agiklar. Belge paketi
onay kurulusu tarafindan tanimlanir ve tarih verilir, onay kurulusu tarafindan onayin verilmesi
sonrasinda en az 10 yil saklanir. Imalatcinin talebi iizerine, onay kurulusu yeni arag tipleri i¢in
once bir AES degerlendirmesi gerceklestirir. Belirtilen durumda, imalatgi, tip onay siirecinin
baslamasindan 2 ila 12 ay 6nce onay kurulusuna taslak AES belge paketini temin eder. Onay
kurulusu imalatg1 tarafindan temin edilen taslak AES belge paketine dayanarak 6n degerlen-
dirmeyi yapar. Onay kurulusu Ek VI Ilave 2’de belirtilen metodoloji uyarinca én degerlendir-
meyi yapar. Onay kurulusu istisnai ve usuliine uygun sekilde gerekgesi olan durumlarda belir-
tilen metodolojiden sapabilir. Yeni bir arag tipine iliskin 6n AES degerlendirmesi 18 ay siire-
since tip onayimin amaglar1 dogrultusunda gecerli kalir. Belirtilen dénem, imalatginin 6n AES
degerlendirmesini degistirebilecek piyasaya siiriilen yeni herhangi bir teknolojinin mevcut ol-
madigini onay kurulusunun teyit etmesi halinde, ilave 12 ay uzatilir. Onay kurulusu tarafindan
kabul edilemez oldugu varsayilan AES listesi Forum tarafindan yillik olarak derlenir ve ka-
munun kullanimina sunulur. Belge paketi asagidaki kisimlardan olusur:

a) Ek I’in 8 inci maddesinde belirtilen bilgi seti.

b) Onay kurulusunun AES’in diizgiin kullanimini degerlendirmelerini saglamak ama-
ciyla Ek I flave 11°de belirtilen AES belge paketi.”

MADDE 6 — Ayni1 Tebligin 15 inci maddesinin baslig1 “Ayr teknik iinite olarak her-
hangi bir motor sisteminin veya motor ailesinin emisyonlar ile ilgili AB tip onayina iliskin
idari hiikiimler” seklinde degistirilmis ve ayn1t maddenin birinci fikrasi asagidaki sekilde de-
Sistirilmistir.

“(1) Tum ilgili sartlar karsilandiginda, onay kurulusu bir motor sistemi veya motor
ailesine ayr1 teknik iinite AB tip onay1 ve 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Motorlu Araglar ve Rémorklari ile Bunlarin Aksam, Sistem ve Ayri Teknik Unite-
lerinin Tip Onay1 ve Piyasa Gozetimi ve Denetimi Hakkinda Yonetmelik (AB/2018/858)’in
28 inci maddesinin {Giglincii fikrasi uyarinca kabul edilen uygulama mevzuatinda belirtilen nu-
maralama sistemine uygun olarak bir tip onay1 numarasi verir. Ilgili uygulama mevzuatinin
hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla, tip onay1 numarasinin iigiincii bliimii Ek I’in flave 9°una
uygun olarak diizenlenir. Onay kurulusu ayni numaray1 baska bir motor tipine veremez.

a) Yukaridaki paragrafta belirtilen prosediire alternatif olarak, onay kurulusu, bir motor
sisteminin ya da motor ailesinin ayri teknik iinite AB tip onayini asagida yer alan sartlarin hepsi
saglandig: takdirde verir:

1) AB tip onay1 i¢in bagvuruldugunda, 49 sayili BM/AEK Regiilasyonu ¢ergevesinde
ayr1 bir teknik iinite olarak motor sisteminin ya da motor ailesinin tip onay1 hali hazirda verilmis
durumdadir.



2) 13 iincii maddenin yedinci fikrasinda belirtilen gegis doneminde Ek X’un 6.2 mad-
desinde belirtilen sartlar karsilanmaktadir.

3) Ek VII’nin 3.1 maddesinde, Ek X’un 2.1 ve 6.1 inci maddelerinde, Ek XIII’{in 2,
4.1,5.1,7.1, 8.1 ve 10 uncu maddelerinde ve Ek XIII’iin {lave 6’sindaki 1 inci maddede belir-
tilen tiim diger istisnalar gegerlidir.”

MADDE 7 — Ayn1 Tebligin 16 nc1 maddesinin baslig1 “Onayli bir motor sistemine sahip
herhangi bir aracin emisyonlara iliskin AB tip onay1 bagvurusu” seklinde degistirilmis, ayni
maddenin birinci fikrasi agsagidaki sekilde degistirilmis ve dordiincii fikrasinin (¢) ve (¢) bentleri
yiirtirliikten kaldirilmistir.

(1) Imalatc1, onayl bir motor sistemine sahip herhangi bir aracin emisyonlara iliskin
AB tip onay1 bagvurusunu onay kurulusuna yapar.”

MADDE 8 — Ayni1 Tebligin 17 nci maddesinin baglig1 “Onayli bir motor sistemine sahip
bir aracin emisyonlar ile ilgili AB tip onayina iliskin idari hiikiimler” seklinde degistirilmis ve
ayn1 maddenin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“(1) Tum ilgili sartlar karsilandiginda, onay kurulusu onayli bir motor sistemine sahip
bir arag i¢in emisyonlara iligkin bir AB tip onay1 ve AB/2018/858 Y 6netmeliginin 28 inci mad-
desinin tigiincii fikras: uyarinca kabul edilen uygulama mevzuatinda belirtilen numaralama sis-
temine uygun olarak bir tip onay1 numarasi verir. Ilgili uygulama mevzuatinin hiikiimleri sakl1
kalmak kaydiyla, tip onay1 numarasmnin iigiincii boliimii Ek I’in flave 9’una uygun olarak dii-
zenlenir. Onay kurulusu ayni numaray1 bagka bir arag tipine veremez.

a) Yukaridaki paragrafta belirtilen prosediire alternatif olarak, onay kurulusu, onayl bir
motor sistemine sahip bir aracin emisyonlara iligskin bir AB tip onayini agagidaki sartlarin hepsi
saglandig: takdirde verir.

1) AB tip onay1 i¢in bagvuruldugunda, 49 sayili BM/AEK Regiilasyonu ¢ergevesinde
onayl1 bir motor sisteminin tip onay1 hali hazirda verilmis durumdadir.

2) 13 iincii maddenin yedinci fikrasinda belirtilen gegis doneminde Ek X’un 6.2 mad-
desinde belirtilen sartlar karsilanmaktadir.

3) Ek VII’nin 3.1 maddesinde, Ek X’un 2.1 ve 6.1 inci maddelerinde, Ek XIII’{in 2,
4.1,5.1,7.1, 8.1 ve 10 uncu maddelerinde ve Ek XIII’iin {lave 6’sindaki 1 inci maddede belir-
tilen tiim diger istisnalar gegerlidir.”

MADDE 9 — Ayn1 Tebligin 18 inci maddesinin baslig1 “Herhangi bir aracin emisyonlara
iliskin AB tip onay1 bagvurusu” seklinde degistirilmis ve ayn1 maddenin birinci fikras1 asagidaki
sekilde degistirilmistir.

“(1) Imalatc1, herhangi bir aracin emisyonlara iliskin AT tip onay1 basvurusunu, onay
kurulusuna yapar.”

MADDE 10 — Ayn Tebligin 19 uncu maddesinin bashig1 “Herhangi bir aracin emis-
yonlar ile ilgili AB tip onayina iliskin idari hiikiimler” seklinde degistirilmis ve aynt maddenin
birinci fikras1 asagidaki sekilde degistirilmistir.

“(1) Ttm ilgili sartlar karsilandiginda, onay kurulusu herhangi bir arag i¢in emisyonlara
iliskin AB tip onay1 ve AB/2018/858 Y6netmeliginin 28 inci maddesinin {igiincii fikrasi uya-
rinca kabul edilen uygulama mevzuatinda belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir
tip onay1 numarast verir. {lgili uygulama mevzuatinin hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla, tip
onay1 numarasinin iigiincii boliimii Ek I'in Tlave 9’una uygun olarak diizenlenir. Onay kurulusu
ayn1 numaray1 bagka bir arag tipine veremez.

a) Yukaridaki paragrafta belirtilen prosediire bir alternatif olarak, onay kurulusu bir ara-
cin emisyonlara iligkin AB tip onayini asagidaki sartlarin hepsi saglandig: takdirde verir.

1) AB tip onay1 igin bagvuruldugunda, 49 sayili BM/AEK Regiilasyonu ¢ergevesinde
bir aracin tip onay1 hali hazirda verilmis durumdadir.



2) 13 iincii maddenin yedinci fikrasinda belirtilen gegis doneminde Ek X’un 6.2 mad-
desinde belirtilen sartlar karsilanmaktadir.

3) Ek VII’nin 3.1 maddesinde, Ek X’un 2.1 ve 6.1 inci maddelerinde, Ek XIII’{in 2,
4.1,5.1,7.1, 8.1 ve 10 uncu maddelerinde ve Ek XIII’iin {lave 6’sindaki 1 inci maddede belir-
tilen tiim diger istisnalar gegerlidir.”

MADDE 11 — Ayn1 Tebligin 25 inci maddesinin ii¢iincii fikras1 ytriirlikten kaldiril-
mistir.

MADDE 12 — Ayni Tebligin 26/A maddesine asagidaki fikralar eklenmistir.

“(3) 15/2/2022 tarihinden itibaren onay kurulusu, emisyonlarla ilgili gerekcelere daya-
narak, bu fikranin yayimlandig: Teblig ile gelen gerekliliklere uymayan yeni arag tiplerine ya
da yeni motor tiplerine AB tip onay1 ya da ulusal tip onay vermeyi reddeder.

a) Yukaridaki paragrafin istisnasi olarak; yeni tip pozitif ateslemeli motorlar, 1 A tipi es
zamanli iki yakitli motorlar ile 1B tipi es zamanli iki yakitli motorlar (es zamanli iki yakit mo-
dunda) ve belirtilen motorlar ile donatilan araglar, 1/1/2023 tarihinden itibaren gecerli olmak
iizere, Ek II'nin 6.3 maddesi uyarinca partikiil madde sayisina iliskin azami miisaade edilen
uygunluk ¢arpanina uyar. Ancak, 15/2/2022 tarihinden itibaren, pargacik sayisi i penceresi
uygunluk ¢arpani ile CO:; kiitle penceresi uygunluk ¢arpani izleme amaglart dogrultusunda tip
onay belgesi tizerinde PEMS kanit test sonuglarinda belirtilir.

(4) 15/2/2022 tarihinden itibaren, bu fikranin yayimlandigi Teblig ile gelen gereklilik-
lere uymayan tip onay1 mevcut yeni iiretilen araglarin uygunluk belgeleri, AB/2018/858 Y6-
netmeliginin 48 inci maddesi kapsaminda gegerli kabul edilmez.

a) Yukaridaki paragrafin istisnasi olarak; 1/1/2024 tarihinden itibaren, onay kurulusu
bu fikranin yayimlandig: Teblig ile gelen gerekliliklere ve Ek II’nin 6.3 maddesi uyarinca par-
tikiil madde sayisina iliskin azami miisaade edilen uygunluk ¢arpanina uymayan pozitif ates-
lemeli motorlar, 1A tipi es zamanli iki yakitlt motorlar ve 1B tipi es zamanli iki yakitli motorlar
(es zamanli iki yakit modunda) ile donatilmis tip onay1 mevcut yeni iiretilen araglar s6z konusu
oldugu durumda, bu araglar ile ilgili olarak diizenlenen uygunluk belgeleri AB/2018/858 Y6-
netmeliginin 48 inci maddesi kapsaminda gecerli kabul edilmez. Ancak, 15/2/2022 tarihinden
itibaren, parcacik sayisi i penceresi uygunluk ¢arpani ile CO: kiitlesi uygunluk ¢arpani izleme
amaglar1 dogrultusunda tip onay belgesi tizerinde PEMS kanit test sonuclarinda belirtilir.

b) Kullanimdaki araglarin motorlarinin degistirilmesi harig, 15/2/2022 tarihinden iti-
baren gegerli olmak {izere emisyonlarla ilgili gerek¢elere dayanarak, bu fikranin yayimlandigi
Teblig ile gelen gerekliliklere uymayan yeni motorlarin piyasaya arzina ve hizmete girmesine
izin verilmez.

¢) (b) bendinin istisnasi olarak; kullanimdaki araclarin motorlariin degistirilmesi harig,
1/1/2024 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere, emisyonlarla ilgili gerekcelere dayanarak, bu
fikranin yayimlandigi Teblig ile gelen gerekliliklere uymayan yeni pozitif ateslemeli motorlarin,
yeni 1A tipi es zamanl iki yakitli motorlarin ve yeni 1B tipi es zamanli iki yakitli motorlarin
(es zamanl iki yakit modunda) piyasaya arzina ve hizmete girmesine izin verilmez.”

MADDE 13 — Ayni Tebligin Besinci Boliimiine 26/A maddesinden sonra gelmek iizere
asagidaki madde eklenmistir.

“Avrupa Birligi mevzuatina uyum

MADDE 26/B — (1) Bu Teblig, agir hizmet araglarindan ¢ikan emisyonlar (EURO VI)
bakimindan ve arag¢ tamir ve bakim bilgilerine erisim konusunda motorlu araglarin tip onay1
hakkindaki (AB)2019/1939, (AB)2018/932, (AB)2016/1718, (AB)627/2014, (AB)136/2014,
(AB)133/2014 ve (AB)64/2012 ile degistirilen (AB)582/2011 sayili Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Regiilasyonu dikkate alinarak Avrupa Birligi mevzuatina uyum ¢ercevesinde hazirlan-
mistir.”



MADDE 14 — Aymi Tebligin Ek 1’imin 3.1 inci maddesinin ilk ctimlesi, 3.4, 8 ve 8.1
maddeleri asafidaki sekilde degistirilmis ve aym EK’in 8.2, 8.3 ve 8.3.1 inci maddelen
yiirtirlitkten kaldilnngtir.

“Emisyonlarta ilgili mototun ayn bir teknik finite olarak tip cnay1 almasi veya bir aracm tip
onayi aimas: durumunda motor agagidaki bilgileri tagimabidir”

“3.4. Emisyonlarla ilgili olarak onaylammus motoru olan bir aracin AB tip onay: igin
veya emisyonlarla ile ilgihi olarak bir aracin AB tip onayr igin bagvurulmas: stz konusu
oldugunda, bu ekieki 3.3 maddesinde belirtilen ctiket, yalat doldurma agzma yakim bir yere
yerlestirilir.”

“8. BELGELER

8.1, Onay kurulugunun NOy kontrol dnlemleri yaninda Ek V1 (dngil digt emisyonlar),
Ek X (OBD) ve Ek XVIII (es zamanh iki yakith motorlar) gerektirdigi belge paketlerinin dogru
sekilde uygulanmasimi saflamaya yonelik emisyon kontrol stratejiferini, arag tizeri sistemler ile
motor deferlendirmelerini saflayan bu Tebligdeki 14 incii, 16 nct ve I8 inci maddelerde
istenen belge paketi agagida ver alan bilgileri icerir:

a) l1gili izleme stratejileri dahil olmak tizere, Bk XIIT'{in gevektirdigi tahrik sisteminin
tam tarifi.

b) 14 iinctl maddenin dordiineii fikrasinn (b) bendi ile 16 ner maddenin dordiined
fikrasinin (2) bendinde belirtilen kurcalamayr engelleyici tedbirlerin tarifi.”

MADDE 15 — Aym Tebligin Ek Pinin fiave 4'tiniin ilk paragrafi, ayni Ilave’nin
“Agiklayicr notlar (Tablaya doldururken kullandacaktir):” baghg: altinda yer alan dérdiinci,
besinci ve altinci paragraflan ile “0.2.0.3” satirt agagidaki sekilde degistiritmis ve aynt Dave’nin
Boliim 3°1t yiirtirlokten kaldinimsgtr.

“Bir motorun veya motor ailesinin ayri bir teknik iinite olarak AB tip onay1,

Emisyon ile ilgili onayli motor takil: aracin AB tip onayi,

Bir aractn, emisyon ile ilgili AB tip onay1 ile ilgili”

“Ayn bir teknik {inite olarak motor ya da motor ailesinin AB tip onay bagvurusunun sdz konusu
oldugu durumda, genel kistm ile Kisim 1 doldurulur,

Emisyonlarla ilgili onayli motora sahip olan aracin AB tip onay1 bagvurusunun soz konusu
oldugu durumda, genel kisim ile Kisim 2 dolduruluz,

Emisyonlarla ilgili aracin AB tip onayt bagvurusunun soz kenusu oldugu durumda, genel kisim
ile Kisim 1 ve Kisim 2 doldurnlur.”
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0.2.03. Ayri bir teknik iinite olarak motor tipi/ayn bir teknik
iinite olarak motor ailesi/emisyonlar agisindan onayls bir
motor takili arag/emisyonlar bakimindan arag (¥

MADDE 16 — Aym Tebligin Ek I’inin {lave 5'inin Tablo 6a'da yer alan “Gegti-kalds
sonuglari™”, “Is penceresi uygunluk faktori” ve “CO; kiitlesi penceresi uygunluk fakidrii”
satirlart agagidaki sekilde degistirilmigtir,

Gegti-kaldi sonuglar @ co THC NMHC CH, NO, | PM sayist

15 penceresi uyguniuk fakiorii
(tn
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MADDE 17 - Aym Tebligin Ek I'inin Have 7'sinin Tablo 6a’da ver alan “Gegti-kaldi
sonuglard™, “Is penceresi uygunluk faktori™ ve “COq kiitlesi penceresi uyguntuk Faktdri”
satlart agagdaki sekilde deistirilmistir.

Gegti-kaldisonuglart @ | O | THC [ NMHC | CHo | N [ PMsays |

Tsp?:nccuem liygﬁﬂluk |

faktgrii 11
CO; kiithesi penceresi 1‘
uygunluk faktori ! }
MADDE 18- Ay Tebligin Ek Pinin flave 9"unda asagidaki diizeniemeler yapiimigtir.
a) Tablo | asagidaki sekilde degistirimigtir.
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b) “Agtklamalar” kisminda yer alan 3,4, 5,6,7,8,9,10, 11,12,13 ve 14 numarah notlar
asafidaki sekilde degistirilmig, aym kisma agagidaki 15 numarals not eklenmigtir.
“%) Pozitif ateslemeli motorlar ve araglar igin EK X Tablo 2'de yer alan “CO OTL." izleme
sartlar.
(‘) Ek X'da helirtilen IUPR ozellikleri. Pozitif ateslemeli motorlar ve bu motorlar ile donatiimsg
araglar [UPR "ye tabi degaldir.
(%) 49 sayilt BM/AEK Regillasyonunun Ek 9A’sinm 2.3.1.2 maddesinde belirtilen izleme

g
sartlarina iligkin ek hitkiimler.
(%) Ek I llave 1'de belirtilen ISC sartlar1.
() Pozitif ateslemeli motortar ve bu motorlar ile donatilmus araglar igin.
(%) Sikistima  atestemeli motorlar ve es zamanhi iki yakith motorlar ve bu motorlar ile
§ y
donatthmg araglar igin.
(*y Bk X'un 2.1.1 maddesinde yer alan *performans izleme” sartlar.
(% Ek X’un 6 ncr maddesinde yer alan IUPR “gegis donemi” sartlats.
¥
{*" Bk XTI tin 7.1 maddesinde yer alan ayirag kalitesi ‘gegis donemi’ sartlan.
() Sadece pozitif ateslemeli motorfar ve bu motorlar ile donatilmig araglara uygulamr. Bu
Teblig kapsamindaki ilk defa tip onay! alacak pozitif ateglemeli motorlar ve bu motorlar ile
‘ p onay p

donatilmug araglar igin 1/1/2015, meveut tip onayh stz konusu araglar igin 1/1/2016 tavihinde
Buro VI-B zorunlu olarak uygulanr.
() Ek X'un 6 net maddesinde yer alan JUPR “genel” sartlar..
() Bk X111 *iin 7.1.1 maddesinde yer alan ayirag kalitesi ‘genel” sartlar,”
“(*%) 26/A maddesindeki hilkimlere tabidir.”

MADDE 19 - Aym Tebligin Fk Tinin llave 10°una agagidaki 11 numarali not
eklenmigtir,
“("y Uygulanebilirse, C'Fpmai’ m belirtilmesi gerekir.”

MADDE 20 - Aym Tebliin Ek I'ine Ek-1'de yer alan “ftave 11 eklenmistir.

MADDE 21 - Aym Tebligin Ek [V'sinde agafndaki diizenlemeler yaprimigtir

a) 4.1 maddesine ikinci paragraftan soma gelmek fizere agafidaki tigiincii paragral
cklenmistir.

“Yagal olarak milsaade edilen azami arag aguligimin aracin tekaik olarak miisaade cdilen
yiiklii kiitlesinden daha az olmasi halinde, test denemesi igin urag faydah yiikiini belirlemek
amaciyla yasal olarak miisaade edilen azami arag afrhgmin kullamlmasina izin verifir.”

b) 4.6.2 maddesi asagidaki sekilde defigtirilmistir.



“462. Emisyonlar ve diger veri dreklemesi, motor galistinimadan &nce baglatilsr.
Sopuk galighrma emisyonlar {lave 1°in 2.6.1 maddesi uyarinca emisyon deperlendirmelerine
dahil ediliv.”

¢) 6.3 maddesi ve Tablo 2 asagidaki sekilde degistirilmistir.

“6.3. llave 1 uyarinca hesaplanan her bir kirleticiye iliskin nihai uygunluk garpant (CFrina)
Tablo 2°de belittilen soz konusu kirleticiye iliskin azami miisaade edilen uygunluk ¢aipanin
agmamalidir.”

“Tablo 2
Kullammdaki uygunluk emisyon test islemine iliskin azami miisaade edilen uyguniuk
carpanlan
Kirletici Azami miisaade edilen uygunluk ¢arpam
Co 1,50
THC () 1,50
NMHC (3 1,50
CHi () 1,50
NO 1,50
PM sayist 1,63 ()
('} Stkigtirma ateglemeli motorlar.
2} Pozitif ateglemeli motorlar.
) 26/A maddesindeki gecis hitkiimleri sakh kalmak tizere.

¢) 10.1.8.5 maddesinden sonra gelmek fizere agagidaki madde eklenmigtir.
“10.1.8.5/a. PM say1st konsantrasyonu [#/cm3]”

d) 10.1.9.5 maddesinden sonra gelmek iizere agagidaki madde eklenmistir.
“10.1.9.5/a. PM saytsi akigi [#/5]”

¢) 10.1.9.10 maddesinden sonra gelmek fizere agagidaki madde eklenmigtiz.
“10.1.9.10/a. PM sayis1 [#]”

£) 10.1.9.19 maddesinden sonra gelmek tizere asagidaki madde eklenmigtir.
“10.1.9.19/a. Is penceresi PM sayist uyguntuk ¢arpam [-]7

g) 10.1.9.24 maddesinden sonra gelmek tizere asagidaki madde eklenmistir.
“10.1.9.24/a. CO; kiitle penceresi PM sayis: nygunluk carpam {-]”

g) 10.1.10,12 maddesinden sonra gelmek {izere asagidaki madde eklenmistit.
“10.1.10.12/a. PM sayisi [#]”

h) 10.1.11.5 maddesinden sonra geimek tizere agafidaki madde eklenmistir.
“[0.1.11.5/a. Is penceresi PM says1 uygunluk carpan: [-].”

1) 10.1.11.9 maddesinden sonra gelmek fizere agagidaki madde eklenmistir.
“10.1.11.9/a. CO; kiitle penceresi PM sayist uyguniuk carpani [-].”

i) 10.1.12.4 maddesinden sonra gelmek tizere agagidaki madde eklenmigtir.
“10.1.12.4/a, PM sayis1 gdziimleyici test Sncesi ve sonrast sifir,”

MADDE 22 — Aym Tebligin Ek [I’sinin fiave 17inde agagidaki diizenlemeler yapiimigtr.
a) 1 inci maddenin birinci paragrafl agagidaki sekilde defistirilmistir,
“Buy {lave, Tagmabilir Emisyon Olgtim Sistemleri (PEMS) kullanarak arag iizerinde, karayolu
{izerinde Slgiimlerden kaynaklanan kirletici emisyonlarm belirlemeye yonelik prosediril tarif
eder. Motor egzozundan ¢ikan Slgiilecek kirletici emisyonlari gu bilegenleri igerir: sikigtuma
ateglemeli motorlara iliskin karbon monoksit, toplam hidrokarbonlar, nitrojen oksitler ve PM
sayist ile pozitif ateslemeli motorlara iligkin karbon monoksit, metan olmayan hidrokarbonlar,



metan, nitrojen oksitler ve PM sayisidir. [lave olarak, 4 iinci maddede belirtilen hesaplama
prosediiriine olanak saflamak amaciyla karbon monoksit dlglimi yapile.”

b) 2.1.1 maddesi asagidaki sekilde degistirilmigtir,

“2.1.1. Tgzoz gazanda var ofan diizenlenmis kitletici konsantrasyonlarmm dlglilmesine
yonelik gaz goziimleyiciler ile PM sayis: ¢dziimleyiciler.”

¢) Tablo 1 agapidaki gekilde degigtirilmistir.

“Tablo 1
Test parametreleri
Parametre Birim Kaynak
THC konsantrasyonu (') ppm Gaz ¢oziimleyict
CO konsantrasyonu (') ppm Gaz poziimleyici
INO, konsantrasyonu (') - ppm V Gaz ¢Bziimleyici
0, konsantrasyonu (') ppm Gaz ¢Sziimieyici i
CH; konsantrasyonu (1) (%) ppm Gaz ¢Bziimleyici
PM sayis1 konsantrasyonu #em® PM sayisi ¢Oziimleyict
(Uygulanabilirse) Seyreitme ayan - PM sayisi ¢bziimleyici
Egzoz paz akigi kg/h Egzoz alag iger (EFM)
Egzoz sicaklift K EFM
Ortam sicakligs (%) h K Sensor
Ortam basinct iPa Sensdr
Motor torku {*) Nm ECU ya da sensor
Motor hiza rpm ECU ya da sensér
Motor yakit akigs gfs ECU ya da sensér
Motor sogutucu sicaklig: K ECU ya da senstr
Motor giris havast sicakhigr (%) K Sensér
Arag yer izl km/h ECU ve GPS
Arag genigligi Derece GPS
Arag uzunluu Derece GPS
(1) Yas baza inecek sekilde Slgtilen va da dizeltilen.
{2) Sadece gaz motoru.
(3) Ortam sicaklik sensortinil ya da girig havas) sicaklik sensériinil kullanmn.
{4) Kayit edilen deger ya (a) bu [lavedeki 2.4.4 maddesi uyarinca net fren motor torku ya da (b} bu favedeki
2.4.4 maddesi uyarinca hesaplanan net fren motor torku olacaktir.

»

¢) 2.4.5 maddesinden sonra gelmek iizere agagidaki maddeler eklenmigtiv.

“2.4.6. PM sayisi ¢oziimleyicisinin montaji

PEMSlerin montajt ve isletimi sizdirmaz. sekilde ve 151 kaybim asgariye indirecek gekilde
olmalidir, Pargaciklarin {iretimini engellemek amaciyla, baglanti elemanlart test swasinda
beklenen egzoz gaz sicakliklarinda termal olarak stabil otmahdir. Arag egzoz ¢ikist ile baglanti
borusunu baglamak igin elastomer baflantt elemanlarmn kullamldigt durumda, belirtilen
baglant: elemanlarmin yitksek motor yitkiinde yapay maddelerden uzak durmak amactyla egzoz
gaziyla herhangi bir temas stz konusu olmamalidir.

2.4.7. PM sayis: emisyonlarnm drneklemesi



Emisyon omeklemesi, drnekieme noktasina ait ortam havasinin agad: yonili akigina
iligkin etkinin en az oldugu durumda iyi kanstintmg egzoz gazinin meveut oldugu mevkileri
temsil edecek ve bu noktalarda gerceklestirilecektir. Uygulanabildiginde, akis algilayan
pargaya olan en az 150 mm mesafeye uyularak, egzoz kiitle akig dlgerine ait agafiy yonti akim
iizerinde emisyonlanin drneklemest yapihir. Ornekleme sondasi, egzozun ortamda meveut
olduiu noktanin egzoz borusu yukari akis yoniiniin i gapmin en az 3 kat1 olacak sekilde takihir.
Egzoz igin egzoz akiginin merkezinden olacak sekilde sinekleme yapilir. Emisyon érneklemesi
igin birkag sondanm kuflaruldigt durumda, pargacik drnekleme sondasi diger ornekleme
sondalarma gore yukan akis yoniinde yerlestirilir. Parcactk Srnekleme sondas: gazh kitleticilere
iliskin drneklemeye dahil edilmez. Sonda ile sondanin montajinin tipi ve dzellikleri (tip onayi
sirasinda test isleminin s6z konusu olmasi halinde ya da kullanimdaki uygunluk test isleminin
soz konusu olmast halinde arag imalatgisinin kendi belgelerinde detayli gekilde kayit altina
abinir, '

Paraciklann omeklemesinin yapildig1 ve egzoz borusunda seyreltiimedigi halde, ham
egzoz omeklemi noktasindan seyreltme noktasina ya da pargacik dedektdriine uzanan
ornekleme hattr asgari 373 K’e {100 °C) kadar 1sitilir.

Ham ya da seyreltilmis egzoz gaz ile temas halindeki egzoz borusundan pargacik
dedekitrine kadar olan omekleme sisteminin tim parcalari pargacik birikimini asgariye
indirecek sekilde tasarlarur. Tim pargalar elektrostatik etkileri engellemek igin anti-statik
malzemeden yapiinug olmalidir.”

d) 2.5.4 maddesinden sonra gelmek tizere agagidaki madde eklenmistir,

%2 5.5. PM sayis1 ¢ziimleyicinin kontrold

PEMS’ler hata ve kiitik uyariardan bagimsiz gekilde cahgmalidir. PM  sayisi
¢oztimleyicisinin stfir seviyesi, test galigtumasindan dnoeki 12 saatlik stire boyunca drnekleme
hattimn girisinde drmeklemeye iligkin yilksek verimlilik parcacik filtrelemeli ortam havasi
(HEPA) vasitastyla kayit alina aluur. Sinyal, 2 dakika boyunca en az ortalama 1,0 Hz'lik sabit
frekansta kayit edilir. Nihai mutlak konsantrasyon imalatgtmn sartnamesi igerisinde kalmah ve
buna ilave olarak, santimetre kiip bagina 5000 adet parcacify gegmemelidir.”

e) 2.6.1 maddesi agagirdaki gekilde degistirilmistir.

“2.6.1. Teste baglanmast

Test prosediiriiniin amaglar dogrultusunda, “teste baslanmast” igten yanmah motorun ilk
kez galigtinilmass demekdir,

Emisyon rneklemesi, egzoz parametrelerinin dl¢lim, motor ve ortam verilerinin kayd
teste baglanmadan dnce baglar. Teste baglanmadan nce emisyon kontrol sistemlerinin suni
1sitmast yasaktir,

Teste baglanmada, sogutucunun sicakhs ortam sicakhigin 5°C’den fazla olmayacak ve
303K’i (30°C) gegmeyecekiir. Veri degerlendirmesi, (hangisi tnce olursa} sofutucu
sicakligmn ik kez 303 K’e (30°C) ulasmas: ya da sogutucu sicaklifs 5 dakikahik bir siire
boyunca +/~ 2 K araliginda kararh hale gelmesi durumunda baglar; ancak her halitkérda test
caligtirmasindan en fazla 10 dakika sonra baglar.”

) 2.6.3 maddesi agagdaki sekilde degistirilmistir.

“2.6.3 Testin sonu

Arag seyahati tamamladifinda ve igten yanmal motor kapatildigmda test sonuna ulasilir.
Icten yanmali motor seyahatin sonunda miimkiin olan en kisa siirede kapatilir, Ormnekleme
sistemlerinin yanit siiresi gecene kadar veriler kaydedilmeye devam eder.”

g) 2.7.4 maddesinde yer alan (a) bendi agagidaki gekilde degistirilmistir,

“a) Test Gncesi ve sonrasi sonuglari arasinda 2.7.2 ve 2.7.3 maddelerinde belirtilen gekilde
%2"den daha az fark olmas halinde, 8lgiilen konsantrasyonlar diizeltilmeden kullanilabilir ya
da imalatgintn talebine istinaden bu sonuglar 2.7.5 maddesi uyarinca kayma i¢in dijzeltilir.”

8)2.7.5 maddesinden sonra gelmek tizere asafndaki madde eklenmistir.



2.7.6. PM says coziimleyicisinin kontroli

PM sayist ¢bzlimleyicisinin sifir seviyesi test caligtrmas) Oncesinde ve test sonunun
ardmdan kontrol edilir ve 2.5.5 maddesinin gerekliliklerine gore kayit altma ahnir.”

h) 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 maddeleri asagidaki sekilde degigtirilmistir.

*3.1.1. Coziimleyici veriler

Gaz ¢6zlimleyicilerinden elde edilen veriler 49 sayili BM/AEK Regiilasyonunun Ek-
4*tiniin 9.3.5 maddesinde belirtilen prosediir kuklanlarak diizgiin sekilde ayarlanuir. PM sayisi
¢Oziimleyicisinden elde edilen veriler, aygitin imalatgisinin talimatlart uyarinca kendi déniigiim
stiresi yardimiyla zamanlama ayarlamas: yapilir,

3.1.2. Coziimleyiciler ve Egzoz Akigélcer (EFM) verileri

Gaz ¢oztimleyicileri ile PM sayisi goziimleyicilerden elde edilen veriler 3.1.4 maddesinde
yer alan prosediir kullanilarak EFM’c ait veriler yardnmiyla diizgiin sekilde ayarlanir.

3.1.3. PEMS ve motor verileri

PEMS’lerden (gaz ¢Oztimleyiciler, PM sayis1 ¢oziimleyici ve EFM) elde edilen veriler
3.1.4 maddesinde yer alan prosedir kullanilarak motor ECU’sundan gelen veriler yardimiyla
ayarlanr,”

1) 3.1.4 maddesinde yer alan “1- Gaz analiz cihazlan (THC, CO, CQ), NO
konsantrasyonlar).” ibaresi “1- Gaz ¢6ziimteyiciler (THC, CO, CQ;, NOx konsantrasyonlart)
ve PM sayisi1 ¢ozlimleyici.” seklinde degistirilmigtir.

i) 3.5 maddesinden sonra gelmek {izere agagidaki madde eklenmistir.

“3.6. Anlik PM saytst emisyonuna iligkin hesaplama

Anlik PM sayisi (PN)) emisyonlar [#/s], flave 3°in 1.4.3 maddesi uyarnca déniigiim
stiresi boyunca her ikisi de diizeltilen ve ayarlanan anlik egzoz kiitle debisi [kg/s] yardimiyla
anhik PM sayist [#/cm’] konsantrasyonunun ¢arpimi ile belirtenir. Tiim negatif anlik emisyon
degerleri daha sonraki veri degerfendirmelerini sifir olarak igler. Aradaki sonugiara iliskin titm
anlaml: basamaklar anltk emisyonlann hesaplamasina girer. Asagida yer alan formiil anlik PM
sayis1 emisyonlarinin belirlenmesi amaglan dogrultusunda gecerlidir:

PN:= cprm. qmewl/pe

Burada:

PN, : Anlik PM sayist emisyonu [#/s]

Cpi - Ig seyreltme ve parcacik kayiplari dahil olmak iizere, 273 X’da (0 °C) normal hale
getirilen Sigtilen PM sayis: konsantrasyonu [#/m°]

gmewi : Olpiilen egzoz kiitlesi debisi [kg/s]

pe « Egzoz gazimin [kg/m®] 273 K>daki (0 °C) yogunlugudur.”

i¥4.2.1 ve 4.2,1.1 maddeleri agagidala sekilde degigtirilmigtir.

“4.2.1. Ozgiil emisyonlarm hesaplanmas

Ozgil emisyonlar e (fmg/kWhj ya da [#kWh]) her bir pencere ve her bir kirletici i¢in
agagida belirtilen sekilde hesaplanir

o=
W{ts) - W(tr)
Burada:
m: Kirleticinin [mg/pencere] ya da PM sayismin [#/pencere] kiitle emisyonu
Wtz - W(t,) : i’inci ortalama penceresi [kWh] sirasindaki motor ¢aligmasidir.”

*4.2.1.1. Beyan edilen piyasa yakitina iliskin 6zgiil emisyonlarin hesaplanmast

Bu Ek uyarmea séz konusu olan testin Ek 1 Ilave 4 Béliim 1°deki 3.2.2.2.1 maddesinde
beyan edilen piyasa yakiti ile gergeklestiritmesi halinde, dzgiil emisyonlar ¢ (Jmg/kWh] ya da
[#/kWh]) 4.2.1 maddesi uyarinca belirlenen 6zgill emisyonlarin Ek I'deki 1.1.2.(al) maddesi



uyarinca belirienen giig diizeltme garpant ile garpilmasi suretiyle her bir pencere ve her bir
kirletict igin hesaplanir.”

k) 4.2.3 maddesi asagidaki sekilde degistirilmigtir.

“4.2.3. Uygunluk ¢arpanlarinm hesaplanmas:

Uygunluk garpantar her bir bireysel gegerli pencere ve her bir bireysel kirletici i¢in
asafida belirtilen sekilde hesaplamr:

CF =

~fm

Burada

¢ : Frene tzel gazh kirletici emisyonu [mg/kWh| ya da [#kWh;

L : Gegerhi limittir [mg/kWh} ya da [#/kWh}.”

1) 4.3.2 maddesi asagidaki gekilde degistirilmigtir.

“4.3.2. Uygunluk ¢arpaniarinin hesaplanmasi

Uyguniuk carpanlan her bir bireysel gecerli pencere ve her bir bireysel kirletici igin
agagda belirtilen gekilde hesaplanm:

CF[
CF = o
CF,.
Burada:
_ m
CF = Meoa(ta)-Meoa(ts) {kultanumdaki oran)
my, : :
CFC = (belgelendirmedeki oran)
Mmeozref
Burada:

m : gazh kirletici [mg/pencere] ya da PM sayisimin [#/pencere] kiitle emisyonu
meoaitay) - meoa(isy) © V'inci ortalama pencere [kg) boyunca CO; kiitlesi
meozrr + WHTC [kg] igin belirlenen motor CO; kiitlesi
my, @ Srasiyla WHTC [mg] ya da [#] hakkindaki gegerli simra tekabiil eden gazli kirletici
ya da PM sayisina iligkin kiitle emisyonudur.”
m} 4.3.2 maddesinden sonra gelmek lizere agag:daki maddeler eklenmistir.
“4.4, Testigin nihal uygunluk garpanimin hesaplanmasi
4.4.1, Her bir kirletici i¢in teste iliskin nihai uygunluk carpam (CFau) asagida
belirtilen sekilde hesaplans:
CFhnat = 0,14 % CFuop + 0,86 % CF e

Burada:

CFoput 4.1 ve 42 ya da, uygulanabilirse 4.3 maddeierinde belirtilen hesaplama
prosediitleri uyarinca séz konusu kirletici igin belirlenen, 343 K'hk (70 °C) sofutucu
sicakliginin altinda baglayan hareketli ortalama pencerelerine ait en yitksek uygunluk garpanina
esit olacak olan, teste iliskin soguk ¢aligtirma sitrest ile ilgili uygunluk ¢arpamidir.

CFscat ¢ Veri degerlendirme igteminin sogutucu stcakhigy itk kez 343 K'ya {70 °C)
ulagmas: sonrasinda baglatildigr durumda, 4.1 ve 4.2 ya da uygulanabilirse 4.3 maddesinde
belirtilen hesaplama prosediirleri uyarinca soz konusu kirletici igin belirlenen uygunluk
carpanlarinin 90°inc1 kilmilatif yiizde birlik dilimine esit olacak olan, teste iliskin sicak
calighirma stiresi ile ilgili uygunluk ¢arpamdir.”

MADDE 23 - Aym Tebligin Ek I’sinin ilave 2’sinde agafidaki diizenlemeler
yapiimshir.

a} I inci maddesi asagidaki sekilde degistirilmigtir.

“1. GENEL



Gaz emisyonlar ile PM sayisi Tlave 1°de belirtilen prosediive uygun sekilde dlgiiliir. Bu
{lave, lgiim testlerinin gergeklestirilmesi i¢in kullanilacak olan tasinabilir digiim ekipmaninm
Gzelliklerini tarif eder.”

b} 2.4 maddesinden sonra gelmek Gizere agagidaki maddeler eklenmigtir,

*2.5. PM sayisi ¢éziimleyicileri

2.5.1. Genel

2.5.1.1. PM sayisi ¢bzlimleyicisi, 6n hazirhk {initesi ile parcacitk dedektdriinden olusur
(bakimiz Sekil 1). Pargacik dedektorii ayn: zaman aerosolii de hazirlar. Céziimleyicinin aracin
ya da ¢dziimleyicinin ¢alismasim etkileyebilecek goklara, titresimlere, yaslanmaya, sicakliktaki
ve basingtaki degisimlere, elektromanyetik parazitlere ve diger seylere karsi olan hassasiyeti
miimkiin olduunca asgari seviyede tululacak ve aygitin imalatgis1 tarafindan diizenlenen
destekleyici belgelerde agikga belirtilecektir. PM sayisi goziimleyicisi bu Tebligin gereklilikieri
ile aygitin imalatgisinin dzelliklerini saglar.
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2.5.1.2. PM sayisi ¢bziimleyici egzoz borusunun merkez hattindan &rneklem ¢ikaran
ornekleme sondasi vasitastyla Grnekleme noktasina baglamir. Pargaciklarin egzoz borusunda
seyreltilmemesi halinde, drnekleme hatti, PM sayist ¢dziimleyicisinin ya da ¢dziimleyicinin
parcacik dedektSriiniin ilk seyreltilme noktasina kadar asgari 373 K’ya (100 °C) kadar 1sitilir.
Pargacik drneklemesinde yer alan drneklemin bekleme siivesi ilk sevreltme noktas: ya da
pargacik dedekttriine kadar en fazla 3 saniye olur.

2.5.1.3, Orneklemesi yapilan egzoz gazi ile temas halinde olan tiim pargalar daimi olarak
cthaz igerisinde herhangi bir bilesigin yoZusmasmi engelleyecek sicaklik seviyesinde tutulur.
Bu durum, Srnegin, yiiksek sicaklifa kadar isitarak ve Srneklemi seyrelterek ya da (yar) ugucu
tiirleri oksitleyerek elde edilebilir.

2.5.1.4. PM sayist gdziimleyici > 573K (300 °C) duvar sicakhifina sahip 1sitilnug boHimii
igerir. On hazirlik dinitesi £ 10 K’lik bir tolerans dahilinde smtilmig agamalari sabit nominal



¢alisma sicakhginda kontrol edecek ve isitilan pargalann dofru sicakliklarinda olup olmadigina
dair gostergeyi temin edecektir. Daha diisiik sicakhiklar ugucu pargacigin arindirma verimliligi
2.5.4 maddesinde belirtilen dzellikleri sagladip siirece kabul edilir.

2.5.1.5. Basing, sicakhk ve difier sensorier caligmas sirasinda aygitin igletimini izleyecek
ve aniza halinde bir uyar ya da mesaj yayimlayacaktir.

2.5.1.6. PM sayisi ¢éztimleyicisinin icerisindeki gecikme siiresi < 5 saniye olacaktir.
Gecikme zamani referans noktasidaki konsantrasyon degisimi ile en son gostergenin %10°tuk
sistem yamit: arasindaki zaman farki demektir,

2.5.1.7. PM sayist ¢dziimleyicinin (ve/veya parcactk dedektdril) < 3,5 saniyelik bir
yiitkselme siiresi olur.

2.5.1.8. Parcacik konsantrasyon dlgtimlerinin 273 K'hk (0 °C) sicakbik ve 101,3 kPa’lik
basing altinda normal hale geldigi rapor edilir. En iyi miihendislik degerlendirmesi kullanilarak
gerekli oldugu diigiintldigiinde, dedektor giriginin basinct vefveya sicakligy pargacik
konsantrasyonunun normal hale getirilmesi amaglan dogrultusunda raporfamr,

2.5.1.9. 83 ya da 49 sayilh BM/AEK Regtilasyonu ya da 15 sayili GTR’e uyan PM sayist
goziimleyicisinin bu Ekin kalibrasyon gerekliliklerine uydugu kabul edilir.

2.5.2. Verimlilik gereklilikleri

2.5.2.1. Tim PM sayist ¢ziimleyici sistemi ve Srnekleme hatti Tablo 1’de yer alan
verimlilik gerekliliklerini saglamalicur:

Tablo 1
PM Sayisi ciziimleyici sistemi (ve érnekleme hatty) verimlilik gereklilikleri
dp fnm] | sub-23} 23 30 50 70 100 200

Edp) | -0 | 02:06| 0312] 0613] 07-13] 07-13] 0,5-2,0

(*) Daha sonraki bir asamada tanimlanacaktir.

2.5.2.2. Verimlilik E(dp}, referans Yogusma Pargactk Sayacma (CPC) (dogrusatlik igin
kontrol edilen ve bir elektrometre yarduniyla kalibre edilen d50 = 10 nm ya da daha diistik) ya
da hareketlilik capr dp’nin tek dagilimlr aerosoltine paralel sekilde Slgitlen ve ayny sicaklik ve
basing kosullarinda normal hale getirilen Elektrometre sayisi konsantrasyonuna gére PM sayisi
¢oztimleyici sistemine iligkin gstergelerin oramdir. Malzeme termal olarak kararli ve kurum
gibidir (6rnegin, termal 6n muamele yardimiyla kivileim bogalmaly grafit va da diftizyon alev
kurumu). Verimlilik egrisinin farkl: bir aerosol (drnegin, NaCl) ile dlgiilmesi halinde, kurum
gibi egriyle olan korelasyon, her iki test aerosolii kullamlarak elde edilen verimlilikleri
kargilastiran bir grafik bigiminde teinin edilir. Sayma verimliliklerinde meveut olan farklihiklar,
kurum gibi aerosol verimlilikleri tiretmesi amaciyla karsilaglirma grafigine dayanan §lgiilmiis
verimliliklerin ayarlanmasi vasitasiyla hesaba katilir. Coklu sekilde yilklenmis par¢aciklaria
itiskin diizeltme uygulanacak ve kayit altina alinacak; ancak bu diizeitme %10°u gegmemelidir,
(Ornegin, farkh malzeme ve ¢oklu sekilde yiiklenmis parcaciklar icin ayarlanan) nihai
verimlilikler PM sayisi ¢oziimleyicisi ile drnekieme hattim kapsar. PM sayist ¢dziimleyicisi ile
drnekleme hattinin birlikte Tablo 1'deki gereklilikleri saglamasi kaydiyla, PM sayisi
¢iziimleyicisi alternatif sekilde pargalar halinde kalibre edilebilir (vani, 8n hazwhk nitesi
pargacik dedektGriinden ayni olacak sekilde). Dedektérden 6igilen sinyal tespit limitinin > 2
katy olacaktir (burada sifir seviyesi art1 3 standart sapma olarak tammlanir).

2.5.3. Dogrusallik gereklilikleri

2.5.3.1. Dogrusallik gerekliliklert, en az teste kadarki 12 ayhk siire igerisinde, ig
denetleme prosediirleri ya da aygit imalatgisinmn gerektirdigi sekilde, her ne zaman hasar
olugursa dogrulanr.

2.5.3.2. PM sayisi ¢oziimleyicisi ve drnekleme hatti Tablo 2°de belirtilen dogrusaltik
gerekliliklerini saglar,



Tablo 2
PM sayisi ¢bziimleyici (ve brnekleme hattina) iligkin dogrusallik gerekdilikleri

Olgiim K™ (41 - Efim a Standart hata Belirleme i
parametresi/aygitii 1+ agl - g - SEE katsayisi r©
p 8
PMsayist | o5 max | 085145 | < %10 max » 0,950
 ghziimleyici

2.53.3. PM sayisi ¢oziimleyici sistemi ile ornekleme hatti tek dagilimii ya da gok
dagilimh kurum gibi parcaciklar kullamlarak Tablo 2°de yer alan dogrusallik gereklilikleri
saftanur. Parcacik biiyitkliigii (hareketlilik ¢api ya da sayim medyan capi) 45 nm’den daha
bityitk olmalidir. Referans aygit, dogrusallik agisindan dogrulanmig olan, dS0 = 10 nm ya da
daha diigiik olan bir Elektrometre ya da Yopugma Pargacik sayacidir (CPC). Alternatif sekilde,
referans aygit1 49 sayili BM/AEK Regiilasyonu gerckliliklerine uyan bir pargacik sayist sistemi
olabilir,

2.5.3.4. Aynca, (sifir noksasi haricinde) kontrol edilen noklalann her birinde PM sayist
coztimleyict ile referans aygit arasindaki farkhitklar kendi ortalama degerlerinin %157
dahilinde olmalidir, Egit olarak dagitilmis en az 5 nokta (arti stfir noktast) kontrol edilir. Azami
kontrol edilen konsantrasyon PM  sayist  ¢iziimleyicisinin  azami misaade edilen
konsantrasyonu olmalidir. PM sayist ¢6ziimleyicisinin pargalar halinde katibre cdilmesi
halinde, dogrusalltk sadece dedektdr igin kontrol edilir; ancak, diger pargalar ile drnckleme
hattinin verimlilikleri egim hesaplamasinda hesaba katilir,

2.5.4. Ugucu arindirma verimliligi

2.54.1. PM sayisi ¢oziimleyieisi, asgari scyreltmede santimetre kiip basma > 10 000
pargactk piris konsantrasyonu ile > 30 nm tetrakontan {(CH3(CH2)38CH3)} parcaciklarmm %
99 arindirilma seviyesini elde etmelidir.

2.5.4.2. llave olarak, PM sayisi goziimleyici sistemi aynt zamanda asgari seyreltmede (>
mg/m*lik muadil kiitle) santimetre kiip bagina goklu dagitilan alkana (dekan ya da daha
yitksek) ya da > 50 nm’lik sayim medyan gapina sahip zimpara yagina ve > § x 10® parcactk
girig konsantrasyonuna iligkin >%99 arindirma verimlilik seviyesinde de ulagmahdir,

2.5.4.3. Tetrakontan ve/veya goklu dafitilan alkan ya da yaga sahip ugucu anndirma
verimlilifinin PEMS ailesi i¢in sadece bir kez kamitlanmasi gereklidir. PEMS ailesinin ayni
¢oziimleyicilere, drnekleme ve termal kogullandirma ve yazilin telafi algoritmalarina sahip
aygit grubu oldugu kabul edilir. Aygitin imalatgisi anndirma verimhbiliginin  teknik
gerekliliklerin altina diigmemesine saglayan bakim ya da defistirme zaman araliklarmi temin
eder. So6z konusu bilgilerin aygitin imalatgis: tarafindan temin edilmemesi halinde, ugucu
anindirma verimliligi her bir aygit igin yillik olarak kontrol edilir.”

MADDE 24 - Aynt Tebligin Ek II’sinin llave 3’tinde yer alan 1.3 maddesinden sonra
gelmek fizere asagidaki maddeler eklenmigtir.

“1.4. PM sayisi ¢oziimieyici kalibrasyonu ve dogrulama

1.4.1. PEMS sizdirma testi 49 sayih BM/AEK Regiilasyonunun Ek 4’iindeki 9.3.4
maddesinde belirtilen gereklilikler ya da aygin imalatgisinin  talimatian  uyarinca
gergeklestirilir,

1.42. PM sayis1 ¢ozlimleyicisinin yanit siiresi kontrold, gaziann kollanidmamasi
halinde pargaciklar kullanilarak 49 sayth BM/AEK Regiilasyonunun Ek 4'iindeki 9.3.5
maddesinde belirtilen gereklilikler uyarinca gergeklestirilir.

1.43.  PM sayisi ¢oziimleyici ile onun Genekleme hattina iliskin déniigim siivesi 49
sayth BM/AEK Regitlasyonumm Ek 4'iniin {lave 8'indeki A.8.1.3.7 maddesi uyarinca
belirtenir. “Doniislim  siiresi” referans noktasindaki konsantrasyon defisimi ile nihai
gostergenin %50’k sistem yaniti arasindaki sitre farky demektir.”



MADDE 25 - Aynt Tebligin Ek VI'simda yer alan 8 inci maddesine agapdaki climle
eklenmis, aymt EK’in Hlave 1’inin 3.1 maddesinde yer alan “Aracin tagima kapasitesi,
azami arag tagima kapasitesinin %50-60"1 olmahdir. Bk 11°de belirtilen ilave sartlar uyguian.”
tharesi “Aracin tagima kapasitesi, azami ara¢ tagima kapasitesinin %50-60°1 olmalidir.
Aralikian sapma konusunda onay kurulusunun mutabakati ahimr. Belirtilen tiirdeki sapmanm
nedeni test raporunda belirtilir. Ek 1I'de belirtilen ilve gereklilikler uygulanr.” seklinde
degistirilmigtir,

“AES degerlendirmesine iliskin metodoloji bu Ekin ilave 2'sinde tarif edilmistir.”

MADDE 26 — Aym Tebligin Ek VI'sima Ek-2’de yer alan “llave 2 cklenmistir.

MADDE 27 - Aymi Tebligin Ek VIil'inde yer alan 5.1.2 maddesi asa@idaki sekilde
depistirilmisgtir.

5.1.2..49 sayill BM/AEK Regillasyonunun Ek 12°sinin Have Uindeki A.1.2.1 maddesi
agagida belirtilen sekilde anfagiimahdir:
A.1.2.1. Referans kiitlesi 2380 kg’1 agan ancak 2610 kg’ asmayan bir arag igin, (AT)595/2009
Yénetmelipi ile bu Teblig kapsaminda tip onay: alimg bir motorla ilgili olarak aracin AB tip
onayma iligkin kapsam genigletme yapabilmek amaciyla imalatg), sadece hiz izi ve RCB
diizeltmeleri tle 201 7/1151 saytlt AB Regiilasyonunun Ek XXI"inin 6 nc1 alt-ekinde belirtilen
tip 1 emisyon test gereklilikleri vasitasiyla belitlenen CO; emisyonu ve yakit tiketim dl¢limii
ile ilgili gereklilikleri yerine getirir, COy emisyonlar, test sirasinda arag i¢in AES gegerli
olmadiginda ve VI olarak dugiinildiigiinde emisyon test sonuglanna iligkin kriterler hesaba
katrimayarak A6/2'ye gore belirlenir. 2017/1151 sayili AB Regiilasyonunun Ek D'inin {lave
8b’sinde ve 2.1 maddesi dahil olmak tizere bu maddeye kadar ilave 8a’sinda belirtilen test
raporlari kirletici emisyonlarina iligkin sonuglar dahil olmak tizere tip onay kuruluguna sunulur.
imalatgt kapsam genigletmenin talep edildigi tiim varyant ve versiyonlarin (AT)595/2009
Yonetmeliginde yer alan tip onay emisyon gerckliliklerine uyduuna ve tip | testinin oneeki
paragrafa uygun sekilde gergeklestivildigine dair imzali bir beyani tip onay kurulusuna sunar.
(AT)595/2009 Yénetmeligi kapsaminda tip onays almug bir motorla ilgili olarak referans kiitlesi
2380 kg agan ancak 2610 kg'i agmayan araca iliskin mevcut AB tip onaylarina en son bu
Tebligin uygulama tarihi itibariyle kapsam genisletme yapilabilir.
Etanol (ED95) ile cahsan tahsis edilmis siksstirma ateslemeli motorlar igin, CiH20000.46 olacak
yakit titketim degerlerini hesaplama amaglar dogrultusunda sabit karbon-hidrojen-oksijen
orant kultanihr.”

MADDE 28 - Aym Tebligin Ek X’una 2.4.1.3 maddesinden sonra gelmek (izere
asagidaki madde eklenmigtir.

“24.1.4. 2017/1151 sayih AB Regfllasyonunun Ek Uinin ilave 6’sinda yer alan Tablo
1’deki OBD standardi Euro 6-2°nin, bu Tebligin Ek Uinin llave 9" unda yer alan Tablo 1'deki
E karakterinin muadili oldugu kabul edilir.”

MADDE 29 - Aym Tebligin Ek X['in llave 1’inde yer alan 2 ila 2.3 maddeleri yiriirlikten
kaldirbmistir,

MADDE 30 - Aym Tebligin Ek XHI"tniin 12 nci maddesinin ikinei paragrafi agafiidaki
sekilde degistirilmisgtir.

“Bu [lave, ara¢ imalatgist (AT)595/2009 Yonetmeligi ile bu Yénetmelik uvarinca
emisyonlarla ilgili olarak onayl bir motora sahip olan araca AB tip onay: talep ettiginde
uygulamr.”



MADDE 31 - Aymi Tebligin Ek XV s1 yiirtivlitkten kaldinlnugtr,

MADDE 32 - Bu Tebligin;

a) 27 nei, 32 net ve 33 tincit maddeleri yayum tarihinde,

b) Diger hitktimleri 15/2/2022 tarihinde,

yiirtirlige girer.

MADDE 33 - Bu Teblig hiikiimlerini Sanayi ve Teknoloji Bakam viiriitir,

Tarihi

Tebligin Yayimlandid) Resmi Gazete'nin

Sayisy

10/1/2014

l

28878

Tebligde Degisikiik Yapan Tebliflerin Yaymlandifi Resmi Gazete'nin

Tarihi Sayist
1- 14/8/2014 29088
2- 22/10/2016 29865
3- 301122016 29934
4- 3011272007 30286 (Mitkerrer)
5- J122019 30995




) “Ek-1
llave 11
AES Belge Paketi

AES belge paketi agafidakileri igerir:

(A} Biitin AES haklandaki bilgiler:

a) Ayri teknik Gnite olarak tip onayr almis olan motor sistemi ya da motor ailesinin ya da
emisyonlarla ilgili olarak onayli motor sistemine sahip olan aracin ya da emisyonlarla ilgili
olarak lip onay1 almig aracm herhangi bir yamitma stratejisi icermed gine dair imalat) beyani.

b) Yazilim ya da donamm olsun ya da olmasin kullanslan cibazlarm, motorun ve emisyon
kontrol stratejilerinin tarifi ile tip onay: igin test iglemi sirasinda stratejiler ve cihazlarin oldugu
gibi ¢alismayacagi her tiirlii sart.

¢) Belirtilen yazihm siiriimleri ile talimatlara iliskin uygun saglama kontrolleri ile bu
saglama kontrollerinin nasil okunacagina dair kurulus agisindan sdz konusu olan talimatlar
dahil olmak iizere, AES/BES kontroliine yonelik olarak kullanilan yazilim siirimlerine iliskin
beyan. Bu beyan, AES/BES tizerinde etkisi olan her yeni yazilim stirimniin s67 konusu oldugu
her sefer belirtilen belge paketini elinde bulunduran onay kuruluguna génderilir.

¢) AES’li ve AESsiz riski tahminine yonelik risk degerlendirmesi ve asagida belirtilenler
dahi] olmak tizere her AES e ait detayls teknik diistince:

(i) Uygulanabildigi durumda, AES tarafindan korunmas gereken donanim unsucfars

hakkindaki bilgiler,

(i) Uygulanabildigi durumda, diizenli bakim vasitastyla onlenemeyen ve ALS’in

yoklugun meydana gelebilecek olan ani ve onarilamaz motor hasarma iliskin kantt,

(i) Uygulanabildigi durumda, motor galistrma ya da sitma islemini takiben AES

kullanilmasina neden ihtiyag olduguna dair mesnetli agiklama.

d) Tiim ¢alistima modlarinda yakst sistem kontrol mantigy, zamanlama stratejileri ile
anahtar noktalara iliskin tarif.

e) AES’ler arasindaki hiycrarsik iligkilerin tarifi (e5 zamanl: olarak birden fazla AESin
aktif oldugu durumda, harekete gegme konusunda hangi AES’in éncelikli elduguna dair
gosterim, akig semalart ve karar manugs dahil olmak tizere stratejilerin birbiriyle etkilegtigi
yontem ve hiyerarginin tim AES’lerden gelen emisyonlarn en alt pratik seviyede kontrol
edilmesini saglamasi hususu).

f) Olgiilen ve/veya hesaplanan her parametrenin amact ile birlikte AES tarafindan dleiilen
vefveya hesaplanan parametrelerin listesi ve hesaplama yéntemi dahil olmak tizere belirtilen bu
paramerelerin her birinin motor hasan ile nasil iliskilendigi ve belittilen bu hesaplanan
parametrelerin kontrol edilen parametrenin gergek durumuyla ve analizin biinyesine dahil
edilen sonugta ortaya gikan her tirli tolerans ya da emniyet garpani ile ne kadar iyt iligkil;
oldugu.

g) Motor/emisyon kontrol parametreleri ile dlgilen ya da hesaplanan parametreler
arasindaki iligki ile birlikte olgiilen ya da hesaplanan parametre/parametrelerin bir fonksiyonu
olarak modiile edilen motor/emisyon kontrol parametrelerinin listesi ile her bir motor/emisyon
kentrol parametresine iliskin modiilasyon aralig.

g) BES ile kargilastinldiginda AES kullanilmas swretiyle toplam diizenlenmis kirleticiler
ve COz emisyonlarinin beklenen artisina iliskin detayl analiz dahif olmak iizere, AES’in gercek
siirfiy emisyonlanni en diigtik pratik seviyeye nasil indirebileceini dair degerlendirme.



ALS belge paketi, 100 sayfa ile siirhdir ve onay kurulugunun AES’i (Ek Vi Tlave 2°deki
gerekliliklere  gore) tahrik  sisteminin  etkinligi  ile  kurcalamaya kargi  tedbitden
degerlendinmesine olanak saglayan tim ana unsurlan igerir. Paket, gerekli oldujiunda ildve ve
tamamlayici unsurlart igeren ekler ve diger ek belgeler ile tamamlanabilir, imalatgr AES belge
paketinin yeni siirimiinid AES iizerinde her degisiklik oldugunda onay kurulusuna génderir.
Yeni sifriim degisiklikler ve bunlarin etkisi ile simirlt ofur. AESTin yeni stirimii onay kurulugu
tarafindan degerlendirilir ve onaylamr,

ALS belge paketinin yapisi agagida belirtilen gekilde olur:

N AES Belge Paketi No YYY/OEM
Boliimler | Madde Alt madde Agiklama

Giris belgeleri Tip onay kurulugu igin girlg yazis: Versiyonu  olan  belgenin  referansi,
belgenin dilzenteme tarihi, belge, imalaty
organizasyonunda gorev alan ilgili kiginin
imzasi

Vessiyon olusturma tablosu Her bir versiyon degisikliginin icerifii:
béliim degistiviimis halde

Itgiti (emisyon) I‘lPIEI'iI\illwéiri‘i:;-f'!w T

ilisikteki belge tablosu | Titm ek belgelerin Tistesi

Capraz referanslar » Have 11 {a) ila (i) paragraflarina baglants
(mevzuata iliskin  her bir gerekliligi
nerede bulunacagi)

Yaniltma cihazi beyamnm yoklugu t fmza

Kisa adlar/kisaltmalar
Cekirdek belge| 0

. GENEL TANIM
Motorun genel sunumu ' Ana dzeltiklerin tarifi: yerdegisim, egzov,
L1 aritma, ..
12| Genel sistem mimarisi Sistem  blok semasi:  Senstrler ik
akttatdrlerin  listesi, motorun  gencl
islevierini agiklamasi
Yazilum ve kalibrasyon versiyonuna iliskin|Ornegin. tarama cihaz agiklamass
1.3 gosterge
2 Baz Emisyon Stratejileri T T
2x | BESx Stratejinin tanim x
2y BESy T Stratejinin tanum y
3 Yardunct Emisyon Stratejileri
3.0 | AES’lerin Supumu AES’ler arast hiyerarsik iligkiler: tarif ve
gerekee (Ornefiin, emniyet, glivenitirtik,
vb.)
3x | AESX 3.x.1 AES gerekeesi o

3x2 AES vasiflandwmasina  iligkin
tilgitten ve/veya modetlenen parametrefer
3.x.3 AES’in eylem modu - - Kullamban
parametreler

1.x.4 Kirleticiler ve CO; lizerindeki AES
etkisi




3y | AESy Ty
3y2
vb,
4, Baglam;h'izleme' stratejileri dahil omak,
{izere tabrik sisteminin tarifi
S Kurcalamaya kars: tedbirlerin tarifi B
100 sayfaltk limit burada sun bulur
£k Tip onay referanst, yazdim referansi,

katibrasyon numaras, her bir versiyonun
ve clcktronik kontrol initesinin (motor
velveya  uygulama  somast))  kontrol
toplamiar: dahil olmak fizere bu BES-
AESin kapsadif liste

Eklepen belge

AES gerekgest n°xxx’e yinelik teknik not

Test iglemi ya da varsa,_;&lfivhasar Broeg
vasilasiyla risk defierlendinmesi ya da)
gerekgesi

AES gerekgesi n°yyy'e yonelik teknik not

Belirli AES etki sayssallagtimasia iligki
lest raporu

AES gerckgesi igin gergeklestirilen belirli
tilm testlerin test rapory, test sartlarmm
detaylart, aracin tarififtest emisyonunun
tarihi/AES  aktivasyonlu/aktivasyonsuz
CO; etkisi”

tH
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ilave 2
ALS degerlendinmesine iligkin metodoloji

ALES’in degerlendirilmesi amaglar dogirultusunda, onay kurulusu en azindan bu {lavede
ortaya konan gerekliligin saglanip saglanmadigin dogrular.

1) AES vasitasiyla tahrik edilen emisyon artist miimkin olan en diisiik seviyede tutulur:

a) AES kullanildiinda ortaya gikan toplam emisyon artist olagan kullamm ve araglarm
Omri boyunca en diisitk seviyede tutubur.

b) lyilestirilmis emisyon kontroliine olanak saglayan bir teknoloji ya da tasanmm AES'e
iligkin 6n degerlendirme sirasinda piyasada meveut oldugu durumda, bu teknoloji ya da tasarim
mesnetsiz modilasyon ile birlikte kullanlr,

2) AES’in doBrulanmasi amaciyla kullamldiginda, motorun ani ve onanilmaz hasan,
asadida yer alan bilgiter dahil olmak tizere, uygun bigimde kamitlanir ve kayit altina almir:

a) Yikie (yani, ani ve onanlamaz) motor hasarina iliskin kamit, meydana gelen riskin
olasihgna iliskin degerlendirme ile bu amagla gergeklestirilen test sonuglart dahil olmak tizere,
muhtemel sonuglarn ciddiyetini igeren risk degerlendirmesi ile birlikte imalatg tarafindan
temin edilir,

b) AES’in uygulandigi sirada riski ortadan kalduan ya da azaltan bir teknoloji ya da
tasarimin piyasada meveut oldugu durumda, bu teknoloji ya da tasarm teknik olarak miimkiin
olan en bilyiik 8lgiide kullaniir (yani, mesnetsiz modiilasyonla birlikte).

¢) Motor ta da emisyon kontrol sisteminin aginma ve arizalara karst dayaniklihg ile uzun
stireli korunmast bir AES’nin kabul edilmesi i¢in kabul edilir sebep olarak diistinilmez.

3) Yeterli teknik tarif aracin emniyethi sekilde ¢alismast icin bir AES’in neden
kullanilmas: gerektigini belgelemelidir;

a) Aracin emniyetli ¢aligmast agisindan soz konusu olan artan riske tliskin kant ile bu
amagla gergeklestirilen test sonuglar dahil olmak tizere, muhtemel sonuglarn ciddiyetini iceren
risk degerlendirmesi ile birlikte imalates tarafindan temin edilir,

b) Emniyet riskini azaltmaya olanak saglayacak bir AES’in uygulandig sirada farklt bic
teknoloji ya da tasartmm piyasada meveut oldugu durumda, s6z konusu teknoloji ya da tasarim
teknik otarak mimkiin olan en biyik élgiide kullanilir (yani, mesnetsiz modiilasyonla),

4) Yeterli teknik tarif cahstirma ya da sitma sirasinda neden bir AES kullanilmass
gerektigini belgelemelidir:

a) Motor gahstuma suasinda bir AES kullamlmasma iligkin kamt ile bu amagla
gerceklestirilen test sonuglart dahil olmak Gzere, muhtemel sonuglarn ciddiyetini iceren risk
degerlendirmesi ile birlikte imalatg1 tarafindan temin edilir.

b) Motorun galistiriimasini takiben iyilestirilmis emisyon kontroliine olanak saglayacak
bir AES’in uygulandigs sirada farkli bir teknoloji ya da tasarmun piyasada meveut oldugu
durumda, s6z konusu teknoloji ya da tasarim teknik olarak méimkiin olan en biiyik Slgide
kullantlir.”



